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COMPA 4 - Serie F...
Nennweite: 4 mm
Betriebsdruck: 1,5 ÷ 10 bar
Umgebungstemperatur: -10÷+45°C
Mediumstemperatur: -20÷+50°C
Durchfluß: Nl/min 390*
Medium: gefilterte Druckluft 10 µm, getrocknet
oder nicht für Mischsystem;
nicht getrocknet für Schiebersystem
Gehäuse aus Acetalharz und Schutzhülle aus Zamak
Einzel- oder Kombinationsanschlußplatten mit Schnellsteck-
(6 x 4) oder Gewindeanschlüssen G 1/8
Grundplatte aus Aluminium-Strangpreßprofil mit
seitlichen oder bodenseitigen Anschlüssen G 1/8
Empfohlen für Zylinder Ø 25 ÷ 63
Verwendbar mit Spule U05 (Siehe Zubehör, Abs. Spulen)

TECHNISCHE DATEN

Betätigung 12 (Rückstellung)

Betätigung 14 (Steuerung)

Typ

Serie

Typenschlüssel

TYP

BETÄTIGUNG

SERIEN

F 0 1 2 4

Mischsystem

Schiebersystem
1= Speisung

2-4= Verbraucher
3-5= Entlüftung
14= Steuerung
12= Rückstellung

Miniatur Magnetventile COMPA - Serie E-F

Der wichtige Rang, den die Elektronik in der industriellen Automatisierung mittlerweile einnimmt, stellt die Konstrukteure
pneumatischer Anlagen vor die Aufgabe, Komponenten zu entwickeln, die immer bessere Anschlußmöglichkeiten bieten.
Diese Tendenz hat UNIVER erkannt und beweist mit den Serien COMPA 2 und COMPA 4 Dynamik und Originalität in der
Planung und höchste Aufmerksamkeit für die Anforderungen des Marktes.

ANMERKUNG:BESTELLUNG VON MAGNETVENTILEN
Artikelnummer schwarz: Betrieb mit DC
Artikelnummer hellblau: Betrieb mit AC

COMPA 2 - Serie E...
Nennweite: 2 mm
Betriebsdruck: 1,5 ÷ 10 bar
Umgebungstemperatur: -10÷+45°C
Mediumstemperatur: -20÷+50°C
Durchfluß: Nl/min 150*
Medium: gefilterte Druckluft 10 µm, getrocknet
oder nicht für Mischsystem;
nicht getrocknet für Schiebersystem
Gehäuse aus Zamak-Druckguß
Gewindeanschlüsse M5 oder Montage auf Grundplatte
Anschlußplatten zusammenbaubar mit Schnellsteckanschlüssen
(4 x 2) oder Gewindeanschlüssen M5
Für das Schiebersystem sind die Entlüftungen des Pilotventils
zusammenführbar
Verwendbar mit Spule UO5 (Siehe Zubehör, Abs. Spulen)

* Es ist eine ungefähre Schätzung des Faktors “CV” möglich,
indem man die Durchflußwerte in NI/min durch “962” dividiert

ANMERKUNG: **nur für COMPA 2;
*** nur für Schiebersystem 5/2-Wege für
Grundplattenmontage

E COMPA 2 F COMPA 4

01 Montage auf Anschlußplatte Mischsystem 5/2
02 Montage auf Anschlußplatte Schiebersystem 5/2
03 Ventilgehäuse mit Gewinde M5 Mischsystem 5/2**
04 Ventilgehäuse mit Gewinde M5 Schiebersystem 5/2**
05 Montage auf Anschlußplatte Schiebersystem 5/3

Mittelstellung geschlossen
06 Montage auf Anschlußplatte Schiebers. 5/3 Mittelst. offen
07 Montage auf Anschlußplatte Schiebers. 5/3 Mittelst. unter Druck
08 Ventilgehäuse mit Gewinde M5 Schiebers. 5/3

Mittelstellung geschlossen**
09 Ventilgehäuse mit Gewinde M5 Schiebers. 5/3 Mittelst. offen**
10 Ventilgeh. mit Gewinde M5 Schiebers. 5/3 Mittelst. unter Druck**

0 pneumatische Feder
1 mechanische Feder***
2 elektrischer Impuls (Gleichstrom)
3 elektrischer Impuls diff. (Gleichstrom)
4 pneumatischer Impuls
5 pneumatischer Impuls diff.
6 elektrischer Impuls mit externer Speisung für Pilotventil

(Gleichstrom)
7 elektrischer Impuls (Wechselstrom)
8 elektrischer Impuls diff. (Wechselstrom)
9 elektrischer Impuls mit externer Speisung für Pilotventil

(Wechselstrom)

ANMERKUNG:2÷9 für Betätigung 14
0÷9 für Betätigung 12

14 3 2 1 4 5 12

14 3 2 1 4 5 12
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Miniaturventile COMPA

Pneumat.
Verstärkt

ïëð

390

Pneumat. Pneumat.

ïëð

íçð

Pneumatische
Steuerung

Mittelstellung
geschlossen

Pneumatische
Steuerung

Mittelstellung
offen

Pneumatische
Steuerung

Mittelstellung
unter Druck

íçð

íçð

íçð

Elektrisch
Pneumo-
mechan.

Feder

ïëð

íçð

Misch 4 7 E-0340

Schieber 5 8 E-0440

Misch 4 7 E-0140

Schieber 5 8 E-0240

Misch 9 19 F-0140

Schieber 12 20 F-0240

Misch 3 3 E-0344

Schieber 3 3 E-0444

Misch 3 3 E-0144

Schieber 3 3 E-0244

Misch 6 6 F-0144

Schieber 6 6 F-0244

Schieber 17 36 F-0544

Schieber 17 36 F-0644

Schieber 17 36 F-0744

0,07

ðôïî

ðôðé

ðôïí

ðôïí

ðôðè

ðôïí

Elektrisch Elektrisch

ïëð

íçð ðôïë

ðôïï

Misch ïð ïí

Schieber ïï ïï

Misch ïð ïí

Schieber ïï ïï

Misch ïê îê

Schieber ïê îê

Misch è è

Schieber ïð ïð

Misch è è

Schieber ïð ïð

Misch ïï ïï

Schieber è è

Typ Symbol
Steuer.

(14)
Rücklauf

(12)
Err.(14)

(ms) Artikelnr.Version
DurchflußDurchflußDurchflußDurchflußDurchfluß

Nl/min
Masse

kg
System

Ûóðíîð
Ûóðíéð

Ûóðìîð
Ûóðìéð

Ûóðïîð
Ûóðïéð

Ûóðîîð
Ûóðîéð

Úóðïîð
Úóðïéð

Úóðîîð
Úóðîéð

Ûóðíîî
Ûóðíéé

Ûóðìîî
Ûóðìéé

Ûóðïîî
Ûóðïéé

Ûóðîîî
Ûóðîéé

Úóðïîî
Úóðïéé

Úóðîîî
Úóðîéé

ëñí

ëñî

Wege
Ø mm

Gehäuse
mit

Gewinde

Montage
auf

Grundplatte

Montage
auf

Grundplatte

Gehäuse
mit

Gewinde

Montage
auf

Grundplatte

Montage
auf

Grundplatte

Montage
auf

Grundplatte

Montage
auf

Grundplatte

Montage
auf

Grundplatte

Gehäuse
mit

Gewinde

Montage
auf

Grundplatte

Montage
auf

Grundplatte

Gehäuse
mit

Gewinde

Montage
auf

Grundplatte

Montage
auf

Grundplatte

Druck
bar

ëñî

ì

î

ëñî

ëñî

ì

î

ì

ëñî

ëñî

ì

î

5/2

5/2

ì

2

1,5 ÷ 10

1,8 ÷ 10

1,5 ÷ 10

1,8 ÷ 10

2 ÷ 10

2,2 ÷ 10

2 ÷ 10

1,5 ÷ 10

2 ÷ 10

1,5 ÷ 10

2 ÷ 10

1,5 ÷ 10

2,5 ÷ 10

2,5 ÷ 10

2,5 ÷ 10

1,5 ÷ 10

1,8 ÷ 10

1,5 ÷ 10

1,8 ÷ 10

2 ÷ 10

2,2 ÷ 10

2 ÷ 10

1,5 ÷ 10

2 ÷ 10

1,5 ÷ 10

2 ÷ 10

1,5 ÷ 10

Aberr.(14)
(ms)

Pneumo-
mechan.

Feder

Die Artikelnummern der Magnetventile verstehen sich ohne Spulen
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Miniaturventile COMPA

Steuer.
(14)

Rücklauf

(12)
Artikelnr.

Elektrische
Steuerung

Mittelstellung
geschlossen

Elektrische
Steuerung

Mittelstellung
offen

Elektrische
Steuerung

Mittelstellung
unter Druck

Gehäuse
mit

Gewinde

Montage
auf

Grundplatte

Montage
auf

Grundplatte

Gehäuse
mit

Gewinde

Montage
auf

Grundplatte

Montage
auf

Grundplatte

Gehäuse
mit

Gewinde

Montage
auf

Grundplatte

Montage
auf

Grundplatte

Schieber

Schieber

Schieber

Typ Symbol
Steuer.

(14)
Rücklauf

(12) Artikelnr.

Kugelstö-
ßel

Mechan.
Feder

Gehäuse
mit

Gewinde

Ûóïëìðîß

Kugelstößel
für

Betätigung
AI-35...

Mechan.
Feder

Gehäuse
mit

Gewinde
Ûóïëìðíß

Kugelstößel

für
Betätigung

AI-35..Q von
Schalttafel

Mechan.
Feder

Gehäuse
mit

Gewinde

Ûóïëìïîß

ÛóïëìïîÐPneumat.

Ø»¾»´
Gehäuse

mit
Gewinde

Ø»¾»´

Artikelnr.

Gelb E-15422G

Schwarz E-15422N

Rot E-15422R

Grün E-15422V

Hebel-
farbe

Ûóðèîî

Ûóðëîî

Úóðëîî
Úóðëéé

Ûóðçîî

Ûóðêîî

Úóðêîî
Úóðêéé

Ûóïðîî

Ûóðéîî

Úóðéîî
Úóðééé

Durchfluß
Nl/min

Masse
kg

Masse
kg

Durchfluß

Nl/min

Err.
(14)

Zeit ms
Aberr.
(12)

è

îð

è

îð

è

îð

ç

ëð

ç

ëð

ç

ëð

ðôïî

ðôïê

ðôïî

ðôïê

ðôïî

ðôïê

ðôðé

ðôðé

ðôðè

ðôðç

ðôðç

System

Wege
Ø mm

Druck
barVersion System

ïëð

íçð

ïëð

íçð

ïëð

íçð

Typ Symbol

ëñí

ëñí
ì

î

ëñí

ëñí
ì

î

ëñí

ëñí
ì

î

2,5 ÷ 10

2,5 ÷ 10

2,5 ÷ 10

2,5 ÷ 10

2,5 ÷ 10

2,5 ÷ 10

2,5 ÷ 10

2,5 ÷ 10

2,5 ÷ 10

Version
Wege
Ø mm

ëñî

î

Druck
bar

0 ÷ 10 Schieber

Schieber

Schieber

Schieber

ïëð

ïëð

ïëð

ïëð

0 ÷ 10

0 ÷ 10

1,5 ÷ 10

0 ÷ 10

ëñî

î

ëñî

î

ëñî

î

Ventile mit manueller und mechanischer Betätigung

ANMERKUNG: für die mechanische und manuelle Betätigung von Schalttafel aus konsultieren Sie bitte Abschnitt Zubehör

Die Artikelnummern der Magnetventile verstehen sich ohne Spulen
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COMPA 2 - Maximale Abmessungen

* Maße für 5/3-Modul

Ventil 5/2 - 5/3 - Beidseitiger pneumatischer Impuls
(Grundplattenmontage)

Ventil 5/2 - 5/3 - Beidseitiger elektrischer Impuls
(Ventilgehäuse mit Gewinde)

Ventil 5/2 - 5/3 - Beidseitiger pneumatischer Impuls
(Ventilgehäuse mit Gewinde)

Ventil 5/2 - Einseitiger pneumatischer Impuls
(Grundplattenmontage)

Ventil 5/2 - Einseitiger elektrischer Impuls
(Ventilgehäuse mit Gewinde)

Ventil 5/2 - Einseitiger pneumatischer Impuls
(Ventilgehäuse mit Gewinde)
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Ventil 5/2 - 5/3 - Beidseitiger elektrischer
Impuls mit Halterung (Grundplattenmontage)

Ventil 5/2 - 5/3 - Beidseitiger elektrischer Impuls
(Grundplattenmontage)

Ventil 5/2 - Einseitiger elektrischer Impuls mit
Halterung (Grundplattenmontage)

Ventil 5/2 - Einseitiger elektrischer Impuls
(Grundplattenmontage)

* Maße für 5/3-Modul

COMPA 2 - Maximale Abmessungen
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ÝÑÓÐß î ó Maximale Abmessungen

Ventil 5/2 - Hebel (Gewinde am Körper)

Ventil 5/2 - mechanische Schraubenbetätigung
(Gewinde am Körper)

Ventil 5/2 – Druck-Zugknopf (Gewinde am Körper)

Ventil 5/2 – mechanische Betätigung
(Gewinde am Körper)

Ventil 5/2 - mechanische Schalttafelbetätigung
(Gewinde am Körper)

AI-3570 AI-3571

AI-3572 schwarz AI-3540

n° 2 Schrauben 3x22
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Werkstoff

Zamak

Zamak

Zamak

Zamak

Artikelnr.

E-4500

E-4515

E-4505

E-4510
(pneumatische

Version)

E- 4511
(elektrische

Version)

Masse kg

0,055

0,095

0,095

0,100

0,094

COMPA 2 Grundplatten

Typ Maximale Abmessungen

1 = Druck    3 und 5 = Entlüftung

Eintrittsplatte G 1/8

Grundplatte für Reihenmontage mit bodenseitigen Anschlüssen M5

2 und 4 = Verbraucher      14 = Steuerung      12 = Rücklauf

Grundplatte für Reihenmontage mit seitlichen Anschlüssen M5

2 und 4 = Verbraucher      14 = Steuerung      12 = Rücklauf

Grundplatte für Reihenmontage mit seitlichen Schnellsteckanschlüssen Ø 4 x 2

2 und 4 = Verbraucher      14 = Steuerung      12 = Rücklauf

Schnellsteckanschlüsse
für Rohr Ø 4 x 2
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COMPA 2 - Mehrfachgrundplatte aus Strangpreßprofil (auf Anfrage)

Modell: E-4900 - mit seitlichen Anschlüssen M5 (Anzahl der Plätze angeben)

E-4901 - mit bodenseitigen Anschlüssen M5 (Anzahl der Plätze angeben)

6
6

2
3 1

1
,5

3
,5

8
,5

6
65
,5

1
2

120

9,5 17 17

51

M5

Modell E-4901-..
M5

Modell E-4900-..

D=16,5x(n-1) 14,5

B
=

2
8

+
1

6
,5

(n
-1

)

C
=

3
9

+
1

6
,5

x(
n

-1
)A

=
16

,5
(n

-1
)

1
9

,5

1
9

,5

5
,5

17

26,5

Anzahl Plätze

Abmessungen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A 16,5 33 49,5 66 82,5 99 115,5 132 148,5 165 181,5 198 214,5 231

B 44,5 61 77,5 94 110,5 127 143,5 160 176,5 193 209,5 226 242,5 259

C 55,5 72 88,5 105 121,5 138 154,5 171 187,5 204 220,5 237 253,5 270

D 16,5 33 49,5 66 82,5 99 115,5 132 148,5 165 181,5 198 214,5 231
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Ventil 5/2 - 5/3 für Grundplattenmontage
Einseitiger oder beidseitiger pneumatischer Impuls

Ventil 5/2 für Grundplattenmontage - Einseitiger
elektrischer Impuls

Ventil 5/2 - 5/3 für Grundplattenmontage - Beidseitiger elektrischer Impuls

COMPA 4 - Maximale Abmessungen
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Werkstoff

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Artikelnr.

F-4500

F-4505

F-4510
(pneumatische

Version)

F-4511
(elektrische

Version)

F-4519

F-4520
(pneumatische

Version)

F-4521
(elektrische

Version)

Masse kg

0,050

0,062

0,065

0,047

0,057

COMPA 4 Grundplatten

Typ Maximale Abmessungen

Grundplatte für Einzelmontage mit Schnellsteckanschlüssen Ø 6 x 4* - Ø 4 x 2**

2 und 4 = Verbraucher   5 und 3 = Entlüftung   14 = Steuerung   12 = Rücklauf

Grundplatte für Einzelmontage mit Gewindeanschlüssen G 1/8

2 und 4 = Verbraucher   5 und 3 = Entlüftung   14 = Steuerung   12 = Rücklauf

2 und 4 = Verbraucher      14 = Steuerung      12 = Rücklauf

Grundplatte für Reihenmontage mit seitlichen Schnellsteckanschlüssen Ø 6 x 4

Schnellsteckanschlüsse für Schlauch Ø 4 x 2

Schnellsteckanschlüsse
für Rohr Ø 6 x 4

2 und 4 = Verbraucher      14 = Steuerung      12 = Rücklauf

Grundplatte für Reihenmontage mit Gewindeanschlüssen G 1/8

Eintrittsplatte G 1/8

1 = Druck     3 und 5 = Entlüftung
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COMPA 4 - Mehrfachgrundplatte aus Strangpreßprofil (auf Anfrage)

Modell: F-4900 - mit seitlichen Anschlüssen G 1/8 (Anzahl der Plätze angeben)

F-4901 - mit bodenseitigen Anschlüssen G 1/8 (Anzahl der Plätze angeben)

122

G 1/8

Modell F-4901-..

G
 1

/8

M
o

d
el

l 
F

-4
90

0-
..

9
8

,5

8
,4

7
2

4
0

1
6

,3

9,75

D=25x(n-1)18,3

9
0

,1

4
0

16,7

3
2

,3

1
2

4
,5

16,813,5

58,3

G 1/8

B
=

3
5

+
2

5
(n

-1
)

C
=

4
6

+
2

5
(n

-1
)

5
,5

21,9 16,8

2
3

,1

Anzahl Plätze

Abmessungen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350

B 60 85 110 135 160 185 210 235 260 285 310 335 360 385

C 71 96 121 146 171 196 221 246 271 296 321 346 371 396

D 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350
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